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De Meijer SR750B beschikt een krachtig accupakket en grote
schoon- en vuilwater tanks van 110L en 125L die het mogelijk
maken om maar liefst 4.500m² per uur te schrobben. Deze
schrobmachine pakt dus flinke oppervlaktes zonder tussenstops
aan. De watertoevoer en borsteldruk zijn eenvoudig in te stellen,
ideaal voor situaties met verschillende mate van vervuiling. de
innovatieve V-vormige dweilmond van 99 cm zuigt al het vuile
water weer moeiteloos op, waarna jouw bedrijfsvloeren weer
brandschoon zijn en het risico op onveilige situaties wordt
verkleind.

DEZE SCHROBMACHINE IS
MET NAME GESCHIKT VOOR
VERVUILINGEN ZOALS:

WENDBARE
ZIT SCHROBMACHINE

Vloeistoffen

Vastzittend vuil

Vet

Olie

Stof en fijnstof
De machine is standaard uitgerust met 2 witte schijfborstels met
een diameter van 39 cm. Heb je te maken met hele zware
vervuiling? Overweeg dan om onze gepatenteerde Green-Grit
borstels toe te passen voor een nóg schoner resultaat. Het
Stop&Go systeem detecteert wanneer de machine tijdens het
schrobben tot stilstand komt en stopt automatisch de water- en
zeep toevoer. Daarnaast beschikt de Meijer SR750B over handige
indicators voor het batterij- en waterniveau en een volledig
elektrische display met diagnostische gegevens. Vanwege de hoge
mate van wendbaarheid en het schone schrobresultaat wordt de
Meijer SR750B veel wordt ingezet in magazijnen, winkelcentra,
zorginstellingen en industriële omgevingen.



Werkcapaciteit 

Werktijd batterij

Schrobbreedte

Dweilbreedte 

Inhoud schoonwatertank

Inhoud vuilwatertank

Aantal schijfborstels

Krachtbron

4.500 m²/u 

3 uur

75 cm

99 cm

110 liter

125 liter

2 (Ø39 cm)

Accu 24V

OMSCHRIJVING WAARDE

Maximale snelheid

Borsteldruk

Tractie op

Geluidsniveau

Gewicht (incl. batterijen)

Afmetingen

6 km/u

30 - 60 kg

Voorwiel

< 70 dB (A)

361 kg

150 x 77 x 132 cm


